Obec Nová Ves

Plán zimní údržby místních komunikací
Schválený zastupitelstvem obce dne 13. 2. 2023 usnesením č. 18/23
                                                               Čl. 1

1. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti 

a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajištěna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé. 

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu 

průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu obce. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti 

odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i posloupnost údržby jednotlivých komunikací.

Čl. 2
Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu:
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

a) Zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon) v platném znění

b) Vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

(dále jen vyhláška) v platném znění

Zimní údržbou komunikací se rozumí:

zmírňování závad podle pořadí důležitosti vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situaci ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (§ 41, odst. l vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací:
je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).

Závadou ve schůdnosti
je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací
je obec (§ 9, odst. 1 zákona).

Správcem místních komunikací
je Obecní úřad Nová Ves. Správa je vykonávána zaměstnanci obecního úřadu nebo smluvním dodavatelem.

Neudržované úseky místních komunikací

Jsou úseky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebo pro technickou nemožnost zimní údržby nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27, odst. 5 zákona). 

Vlastník nemovitostí,
která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníků, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti (§ 27, odst. 4 zákona).

Zimním obdobím
se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.

Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo toto období, zmírňují se závady bez zbytečných odkladů obdobným způsobem.

Čl. 3

Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací

v zimním období

a) Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací:
· zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

· zajistit potřebné technické vybavení a mechanizaci

· zajistit pracovní síly z vlastních zdrojů, případně uzavřít dodavatelské smlouvy na provádění zimní údržby

· kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

· v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti 

a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.

b) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
· přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

· zajistit zimní výbavu vozidla - lopatu a sněhové řetězy

    zajistit, aby odhrnování sněhu nebránily ploty, ohradníky, popelnice, zaparkovaná vozidla a ostatní překážky na kraji soukromého pozemku sousedícího s místní komunikací.

Čl. 4
Způsoby a technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a

schůdnosti

a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky
     Odklízení sněhu mechanickými prostředky se provádí traktorem se závěsnou radlicí.    

     Sníh je nutno za obvyklé zimní situace odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky, sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit . S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 7 - 10 cm. 

     V případě tvorby sněhových jazyků a závějí se odklízení sněhu provádí i při menší    

     sněhové vrstvě.

b) Odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů
Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp opakovat, ale vždy až po provedeném pluhování. Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Celková spotřeba posypové soli přitom nesmí přesáhnout povolenou dávku (příloha č. 7 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.). Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně odstranit.

c) Posyp komunikací 

      Pro posyp komunikací se používají zdrsňovací  materiály, a to: 
· Posyp náledí – zrna menší než 2 mm

· Posyp ujetých sněhových vrstev – zrna větší než 4 mm

· V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm.

            Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna        

            posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutněného sněhu, čímž   

            se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje 

            kluzkost komunikace.


       Správce /obecní úřad/ provádí posyp pouze v případech zvýšeného nebezpečí tj. náledí a zledovatělého uježděného sněhu a na místech dopravně důležitých nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace 

            Pro ostatní případy jsou 
v nebezpečných 

            a svažitých úseků umístěny bedny (samoobslužné skládky) s posypovým materiálem. 

            Uživatel komunikace dle vlastního uvážení provede posyp nebezpečného místa sám.  

            Správce provádí doplňování beden materiálem.
V mimořádných případech (mrznoucí déšť, mrholení apod.) lze výjimečně použít k posypu směs zdrsňovacího a chemického materiálu.

    c) Údržba chodníků a autobusových zastávek

           Správce zajišťuje ruční úklid chodníků pod školou a farou a dále nástupišť 
    

           autobusových zastávek po obou stranách silnice č. 592. Posyp chodníků a 
zastávek se  

           provádí ručně a to pouze v případě náledí.
Čl. 5

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací


 Při odstraňování sněhu v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že 

vrstva napadlého sněhu dosáhla 7 – 10 cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu

dosáhla 7 – 10 cm.

      Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací jsou dány vyhláškou 104/97, § 46.
Čl. 6

Systém provádění zimní údržby místních komunikací

Vzhledem k místním podmínkám se zimní údržba komunikací provádí postupně od dolní části obce směrem k Mníšku. 

1) Škola a kolem kostela ke hřbitovu 
2) Víska
3) Růžek
4) Za kostelem doprava (č. p. 89, 91, 88, 188, 178, 85, 82, ev. 58)
5) Okruh v zatáčce za obecním úřadem (č. p. 194, 195, 193,196,198,204, 206, 202, 205)
6) Okruh za zatáčkou (č. p. 150, 184, 72, 80)
7) Nad Enrolem

8) Brazílie

9) Kolem fotbalového hřiště k vodárně 

10) Spojka mezi cestou na Vísku a mezi hasičárnou – horní a podle vody

11) Spojka od „Poledníku“ přes most k trafostanici pod školou

12) Od hasičárny ke statku až k č. p. 2 Růžek – hranice katastru
a následně všechny ostatní úseky komunikací dle uvážení pořadí dostupnosti

Neudržované úseky místních komunikací

Pěší přístupové cesty k lávkám u hřiště, u č.p. 110, u hasičské zbrojnice a u č.p.135

Vedlejší cesty na Nové Vísce kolmé k hlavní příjezdové komunikaci

Čl. 7

Kalamitní plán zimní údržby komunikací

     Kalamitní situace jsou vyhlášeny pro dané územní orgány státní správy. V době kalamitních situací, kdy obec nebude schopna svými nebo sjednanými prostředky zajistit sjízdnost dopravně důležitých komunikací je počítáno s výpomocí smluvních partnerů, jež mají sídlo v katastru obce. Smluvní partneři a jejich kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

V Nové Vsi dne 21. 2. 2023




……………………………………








Vratislav Nečina – starosta obce

